
○各自このシートのチェック項目をあらかじめ確認してから、検査を受けてください。

○全ての項目をクリアできなければ、昇降ウィンドウを得られません。

○疑問点がある場合は、検査前に実行委員に確認を取ってください。

チーム名 ：

クライマー名 ：

確認者氏名 ：

検査日時 ：2018年10月　　日　　時　　分

SPEC2018　クライマー検査シート

参加者 検査者No

クライマーのサイズ

チェック項目 チェック内容

2000*2000*2000以内か。

一般社団法人　宇宙エレベーター協会　SPEC2018実行委員会（第1版）

5

6

7

8

9

下端検知機能の動作

ＭＰＵの搭載状態

テザー損傷防止

部品の落下防止

防適処置

クライマーの重量

非常停止スイッチの動作

上端検知機能の動作
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突起部などの保護状態

巻き込み防止

バッテリーの取付け状態
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機械的に結合させているか。

風雨にさらされても問題ない防適性能があるか。

バリや突起部がある場合は保護措置がとられている

か。
回転部に巻き込まれ無いような措置が

とられているか。

13

ペイロード込みで２０ｋｇ以内か。

駆動部が停止するか。

押しやすい位置にあるか。

実行委員会確認者

備考

確実に固定されているか。

地面などに衝突しないか。
傷、膨らみ、配線、コネクタなどの

状態は良好か。
被覆の破損、束線の状態は良好か。

バッテリーの状態

配線の状態　　

バンパー部で動作するか。下降動作に移るか。

バンパー部で動作するか。停止するか。

確実に固定されているか。（搭載方向の確認）

テザーを傷つけないか。


